
 

●担当者からひとこと● 

既存の軽量瓦に劣化からの表面剥離とひび割れが発生していました。強風時には剥離し

た表面膜が周辺に飛び散るという、お悩みもお持ちでした。軽量瓦から瓦への葺き替え

か、ガルバニウム鋼板屋根材への葺き替えかをご検討いただき、建物への重さの負担を

考慮して、ガルバニウム鋼板屋根材をお選びいただきました。軽量瓦を撤去し、アスフ

ァルトルーフィングを増し貼りした上に新しいガルバニウム鋼板屋根材を葺き替えさせ

ていただきました。 

 

O 様邸 
エクステリア(屋根葺き替え工事) 

 

安心・安全の屋根に・・・。 

・施工場所：彦根市 

・施工期間：１０日 

・施工費：約１６０万円 

 

●お施主様の声● 

工事前は瓦への葺き替えを今までお

世話になっているジェイジェイエフ

さんと考えていましたが、色々調べ

た結果ガルバニウム鋼板が重さ的に

も安心できるので、 

こちらの材料での工事を決定しまし

た。色も我が家にあったものを皆さ

んと選び、落ち着きのあるスッキリ

とした仕上がりに完成しました。ご

近所さんへの心配もなくなり、万一

の地震の際も今までよりは安心でき

るかなと思っています！ 

小西 由展  

 

 

道路から見ても既存の軽量瓦の劣化が目立ちます。 

 

 

 

屋根面が多数交わっている部分も各板金材で 

きれいに仕上がりました。 

 

軽量瓦の表面が剥離し、 

基盤が水分を含み亀裂を起こしています。 

 

 

施工後の外観です。ギングロ（銀黒）色のガルバニウム鋼板が落ち着いた雰囲気を演出しています。 

 

 

 

 


